Заполненный опросный лист направляйте в адрес  ООО «ТИ-СИСТЕМС»

Тел: +7 (495) 777-4788, 7489626, 5007155  Эл. почта:   info@tisys.ru     Интернет:  www.tisys.ru 


Опросный лист на подбор сушильного  оборудования

	
	Организация
	

	
	

	
	ФИО
	

	
	

	
	Должность
	

	
	

	
	Страна
	
	Город
	

	
	

	
	Индекс
	
	Адрес
	

	
	

	
	Код города
	
	Тел.
	

	
	

	
	Факс
	
	E-mail:
	
	Http:
	

	

	1. Наименование продукта
	

	

	2. Производительность по высушенному продукту, т/час
	

	

	3. Структурно-механические свойства продукта:
	
	сыпучий
	
	другое:
	

	

	4. Угол естественного откоса, град.
	

	

	5. Размеры частиц по фракциям, мм
	

	

	6. Характеристика продукта

	

	
	
	невредный
	
	невзрывоопасный
	
	непожароопасный
	
	другое:
	

	

	7. Влажность продукта на входе в сушилку, %
	

	

	8. Влажность продукта на выходе из сушилки, %
	

	

	9. Температура теплоносителя на входе в сушилку, оС (не более 800)
	

	

	10. Температура теплоносителя на выходе из сушилки, оС
	

	

	11. Температура продукта на входе в сушилку, оС
	

	

	12. Температура продукта на выходе из сушилки, оС
	

	

	13. Насыпная масса продукта, т/м3 
	

	

	14. Вид топлива:
	
	газ
	
	ДТ
	
	другое:
	

	

	15 Калорийность топлива, Ккал/м3
	

	

	16. Взаимное направление движения продукта и теплоносителя:
	
	прямоточное
	
	противоточное

	

	17. Тип привода: 
	
	с электродвигателем под  частотное  регулирование

	
	

	
	
	с электродвигателем без  частотного  регулирования

	

	18. Тип внутренней насадки:
	
	на входе – винтовая, затем – секторная

	

	
	
	на входе – винтовая, затем - лопастная

	

	
	
	на входе – винтовая, затем – лопастная, затем - секторная

	

	
	
	на входе – винтовая, затем – лопастная параллельно с цепной

	

	19. Материал корпуса сушилки:

	

	19.1 Материал горячего конца (длина до 1500 мм):
	
	сталь Ст3пс2
	
	сталь 09Г2С
	
	сталь 12Х18Н10Т

	

	19.1 Материал остальной части:
	
	сталь Ст3пс2
	
	сталь 09Г2С
	
	сталь 12Х18Н10Т

	

	20. Необходимость в: 
	камере загрузочной
	
	да
	
	нет

	

	камере разгрузочной
	
	да
	
	нет

	

	шкафе управления
	
	да
	
	нет

	

	теплогенераторе 
	
	да
	
	нет

	

	системе аспирации
	
	да
	
	нет
	Одноступенчатая (степень очистки до 80%)
	
	Двухступенчатая (степень очистки до 99,9%) 
	
	

	

	21. Место установки сушилки:
	
	в помещении
	
	открытая площадка

	

	22. Диапазон температур окружающего воздуха, 0С
	

	

	23. Влажность окружающего воздуха, %
	

	

	Дата заполнения:
	
	Подпись
	
	М.П.



